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BASARAコーワソニア株式会社
群馬県太田市中根町668-5

〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-3-1 ＴＥＬ：03-5941-5521 ＦＡＸ：03-3256-3033東京支店

検　図

尺　度〒373-0846第一事業部

作成日 2021.07.21

製品名

ＴＥＬ：0276-32-3600 ＦＡＸ：0276-32-3716

材　質訂
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部品・部材一覧（1台当り）

名          称

１

No. 材          質 仕          上 備          考

本体 １

２

高耐食溶融めっき鋼板　ｔ1.2

１１

１

ジョー・プリンス竹下製

扉

３

１

４

５

フタ

粉体塗装

可変式コンビネーションロック 1

付属品：背面パネル・・・１枚

取手

不二ラテックス製6 ソフトアブソーバー（内蔵） 1

L-327　『０００～９９９』

粉体塗装

粉体塗装

高耐食溶融めっき鋼板　ｔ0.8

高耐食溶融めっき鋼板　ｔ1.6

：ナイロンアンカー（φ８×４０）・・・４本
：丸木ネジ（φ５．１×５０）・・・４本
：ＳＵＳ平ワッシャー（φ２５×ｔ１）・・・４枚
：ナイロンプッシュリベット５０４５Ｂ・・・２本
：ゴムスペーサー（φ２５×ｔ６）・・・４ケ
：取扱説明書・・・１部

※カラーバリエーション
・銅メタリック
・ダークブラウン
・スパークグレー

梱包仕様：１個入れのダンボール箱にて出荷
：取付(施工)説明書・・・1部

アルミ押出型材


